ROLA LISTA DE VERIFICARE A SECURITATII CAMIONULUI (RO |
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Trebuie sa purtati
haine de protectie si
incarcataminte

Nu traversati sinele,
pastrati distanta
intre sine -

PERICOL DE MOARTE!

Usile din spate, usa
soeferului , eventula
clapele de siloz,coperta
cupolei trebuie inchisa
si bine asigurata-

pastrati distanta
necesare la vagoane
prin inspeptie vizuala

Prelata si trapa
solara trebuie inchisa
si asigurata

Min 3m distanta trebuie
pastrata de la linia de
inalta tensiune-
PERICOL DE MOARTE!

in pozia de parcate
trageti frana de mana
si coborati complet
suspensia de aer

Antene ce depasesc
4 m inlatime trebuie
demontate -
PERICOL DE MOARTE!

fl asigurati camionul
cu pana si inchideti
oglinzile laterale
Deflectorul de vant trebuie
pastrate pe camion

Rail M Group
Member of OBB

Aditional:

CAP TRACTOR:
Verificati folia masini si
corectati-o daca e necesar

WORGL-BRENNER v.v.
Chingile de aoperire pe
capul trapei trebuie asezat

Prin semnarea acestui document de siguranta, soferul confirma, ca cel tarziu, dupa parasirea camionului a actionat

Worgl-Brenner

Brenner-Woérgl

Firma / Localitate

Numarul de
inmatriculare

Marfa - ADR

Worgl-Trento

Trento-Woérgl

Wels—-Maribor

Maribor-Wels

conform instructajului, a inteles si a citit instructajul.

Remorca

Cap tractor

Numar tren / Prelata /
Ora Cap tractor
Numarul R_'-_
de rezervare ( ) o0

[0 X0 )

.............................................................................................. Numele 1 sofer

Sunt valabile termenele si conditiile generale ale firmei Rail Cargo Operator - Austria GmbH/ROLA si conditiile de transport pentru utilizarea drumului rulant.

___________________________________________ Prenume ..
Greutate totala
camion+Marfa - ________________ Nume ..
Data ________________________ Semnatura ___

Numele 2 sofer

rola.railcargo.com



