BEZPECNOSTNi SEZNAM KONTROL ROLA-NAKLADNi AUTOMOBILY

Noste vystrazné
obleceni a
pevné boty

Udrzujte odstup od
sousedni koleje,
neprechazejte pres zadné
koleje ZIVOTU
NEBEZPECNE !

Udrzujte odstup od naraznikut a
spojek, stejné jako minimalné
3 m odstup od zafizeni
vysokého napéti - ZIVOTU
NEBEZPECNE!

Plachty a plachtové
posuvné stiechy zavrit a
zajistit

(CZ)

Zadni dvere fadné
zavrit a zajistit

= ROLA Woérgl-Brenner /a zpét

s popruhem na koncovém
segmentu postuvné strechy
vozidla

V parkovaci pozici na vagonu
uplné spustit vzduchové
odpruzeni

Anteny do max. vysky
nakladniho automobilu
4,0 m nebo odmontovat

Pevné spoilery na
kabiné fidice
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FASTEN BREAKS

Nakl. automobil : zaradit
1. rychlostni stupen

Zatahnout brzdu s
pérovym posilovacem
a rucni brzdu

Autotransportér:

kryci folie na

osobnich automobilech
prezkouset a pripadné
upravit

Ridi¢ potvrzuje svym podpisem, ze jsou spinény bezpeénostni predpisy podle tohoto seznamu, nejpozdéji pfi opusténi nakladniho automobilu na viaku,

Worgl > Brennersee
Brennersee > Worg|

Worgl > Trento

porozumnél tomuto nafizeni a vidél film o bezpecnosti

Cislo viaku /
Potvrzeni registrace ¢
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Trailer / sedlovy navés

naveés

el

Autotransporter

Firma, Misto jméno fidice vozidla 1.

RZ automobilu / navésu jméno fidice vozidla 2.

celkova vaha

dopravované zhozi nakl.automobil + naklad Datum

ano ne

ADR-nebezpecné zbozi podpis

Plati vSeobecné obchodni podminky Rail Cargo Operator - Austria GmbH/ROLA stejné jako prepravni podminky pro pouziti Rola.



