
Sürücü imzası ile, bu kontrol listesine uygun güvenlik kurallarının en gec araci trene yüklendikten sonra terkederken 
saglanmis oldugunu, bu talimatların anlasıldıgını ve güvenlik filmini gördügünü onaylar.

Rail Cargo Operator - Austria GmbH / ROLA‘nın genel hüküm ve kosulları ile ROLA kullanımı icin belirlenmis tasıma sartları gecerlidir.

Yanici Yük Evet Hayir

Sirket, yeri

Plaka

Yükün cinsi
Arac + Yük 

toplam agirlik

/

TIR GÜVENLIK KONTROL LISTESI TR

Tarih                                                         Imza

Görünürlügü yüksek 
olan giysiler ve sağlam 
ayakkabılar giyin

WÖRGL - BRENNER v.v.: 
Gergi kayısını (spanzeti) 
acılır tavan kapagına takın

Raylari gecmeyin, 
komsu raylardan 
uzak durun - 
YASAM TEHLİKESİ!

Ek olarak:

4 metreden daha 
yüksek antenleri cıkarın - 
YAŞAM TEHLİKESİ! 

TIR daki rüzgar 
deflektörleri sabit olmali

Yüksek gerilim 
hatlarından 
en az 3 metre 
mesafede durun - 
YASAM TEHLİKESİ!

Arka kapıları, şoför 
kabin kapılarını ve varsa 
silo kapaklari ile kubbe 
kapaklarını kapatın ve 
sabitleyin

Park konumunda 
el frenini çekin ve havalı 
süspansiyonu tamamen 
indirin

OTOMOBIL TASIYICILARI: 
Aracı örten folyeyi kontrol 
edin ve gerekirse düzeltin

Göz karari yapilacak 
tespitle arac gövdesine 
esit mesafede durun

Araci 4 takozla 
sabitleyin ve yan 
aynalarini ice dogru 
katlayin

Wels–Maribor
Tren numarası / 

saati
Wörgl–Brenner Wörgl–Trento

Maribor–Wels
Rezervasyon 

numarasi
Brenner–Wörgl Trento–Wörgl

Cekici, yari römork 
ve römorktan 

olusan TIR

Otomobil 
tasiyicisi

2. Sürücünün adi

Ön ad

Soyadi

1. Sürücücünün adi

Ön ad

Soyadi

rola.railcargo.com

Tente ve tente s
ürgülü catıyı kapatın 
ve sabitleyin

Yari römork / Cekici 
ve yari römorktan 

olusan TIR


