
A gépkocsivezető aláírásával igazolja, hogy legkésőbb a vagonra állítás után a kamion a fenti ellenőrző lista szerinti 
biztonsági előírásoknak megfelel, a listában szereplő utasításokat megértette, és a biztonsági-filmet megnézte.

Az Rail Cargo Operator - Austria GmbH/ROLA általános üzleti feltételi, valamint a ROLA-ra vonatkozó szállítási feltételek érvényesek.
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ROLA BIZTONSÁGI ELLENŐRZŐLISTA HU

Dátum                                                   Aláírás

Viseljen láthatósági 
mellényt és zárt cipőt.

WÖRGL–BRENNER v.v.
Az eltólható tetőponyvát 
a Wörgl-Brenner ROLA 
szakaszon hevederrel is kell 
rögzíteni.

Tartson kellő távolságot 
a vágányok mellett, 
ne keresztezze azokat - 
ÉLETVESZÉLY!

Továbbá:

A kamion antennával együtt 
maximum 4 méter magas 
lehet. Ha magasabb mint 
4 méter, le kell szerelni az 
antennát - ÉLETVESZÉLY! 

A légterelő a vezetőfülkén 
megbízhatóan van rögzítve.

Tartson legalább 
3 méter távolságot a 
magasfeszültségű 
berendezésektöl - 
ÉLETVESZÉLY!

Zárja be 
rendeltetésszerűen és 
rögzítse a hátsó ajtókat, 
a teherautó-sofőr ajtóit, 
valamint a siló szárnyait 
és a kupola fedeleit.

Ha leparkolt húzza be 
a kéziféket és engedje 
teljesen le a kamion 
légrugóját.

AUTÓSZÁLLÍTÓKAMIONOK: 
vizsgálja át a 
személygépkocsik takaró 
foliáját és szükség esetén 
rögzítse utólagosan.

Szemrevételezéssel 
tartson egyenletes 
távolságot a vagon 
oldalától. 

Ékelje ki a kamiont 
4 ékkel és hajtsa be az 
oldalsó tükröket.

Wels–Maribor
Vonatszám / 

Idő
Wörgl–Brenner Wörgl–Trento

Maribor–Wels Foglalási számBrenner–Wörgl Trento–Wörgl

Pótkocsis Autószállító

Gk. vezető neve 2.

Keresztnév

Vezetéknév

Gk. vezető neve 1.

Keresztnév

Vezetéknév

rola.railcargo.com

A ponyvát és az eltolható 
tetőponyvát zárja le és 
rögzítse biztonságosan.

Trailer /
Nyerges


